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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania sg prace budowlane zwigzae z remontem czesci pomieszczen magazynowych w budynku przy ulicy War-
szawskiej 109 w Olsztynie-dz. nr 68/3 obr. 110. Re-
mont ma celu polepszenie warunkéw magazynowania materiatéw biurowych poprzez np. wymiane zuzytych nawierzchni $cian i podtdg.

1. Stan istniejacy.
Budynek wolnostojgcy, wykonany w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczony, posiadajacy 1 kondygnacje nadziemng. Obiekt w ksztat-
cie prostokata. Dach ptaski kryty papa. Czes¢ remontowana zlokalizowana jest w potudniowo-wschodniej czesci budynku sktada sie z 3
pomieszczen magazynowych oraz korytarza.

Dane liczbowe czesci objetej opracowaniem:

" Powierzchnia catkowita -47,51 m?

" Powierzchnia uzytkowa -34,79m?

" Kubatura -170,0 m?

" Wysoko$¢ pomieszczen -25mi40m

2.. Stan projektowany
2.1 Ogdlny zakres rob6t do wykonania:
Roboty demontazowe;
Wymiana instalacji elektrycznych;
Remont podtég i wykonczenia $cian;
Wykonanie nowych podktadéw pod posadzki z odpowiednimi warstwami izolacyjnymi pod terakote;
Malowanie piondw i poziomoéw instalacji sanitarnych;
Wykonanie sufitu podwieszanego w korytarzu;
Malowanie pomieszczen w petnym zakresie;
Zabudowa ptytami gipsowo-kartonowymi dwoch okien miedzy pomieszczeniami oraz dwéch otworéw drzwiowych;
Wymiana czesci stolarki drzwiowej wewnetrznej w czesci remontowanej;
Wykonanie nowej $cianki dziatowej w korytarzu;
Malowanie widocznych rur instalacji centralnego ogrzewania;
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych drewnianych o powierzchni do 1 m2 - szt.
d.1/0354-03 okna wewnetrzne
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR 4-01 Demontaz drzwi z o$cieznicami stalowymi o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-07
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
9,54+8,37+7,11+9,77 m?2 34,790
RAZEM 34,790
4|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m?2
d.1/0811-07
1,9*1,32 m2 2,508
RAZEM 2,508
5/KNR 19-01 |Rozebranie warstwy podtogowej z pltyt pazdzierzowych m2
d.1/0628-04
analogia
34,79 m?2 34,790
RAZEM 34,790
6/KNR 4-01 Skucie istniejacej gtadzi cementowej m2
d.1/0804-07
analogia
34,79+2,508 m?2 37,298
RAZEM 37,298
7/|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu na odlegto$é 1 km m3
d.1/0109-17
1,0"0,1*2+2,0*0,1*4+37,298"0,08 m3 3,984
RAZEM 3,984
8/KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0109-20 trukcji na kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 14
3,984 m3 3,984
RAZEM 3,984
9 Sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1
4,92 t 4,920
RAZEM 4,920
2 Roboty remontowo-budowlane
10|KNR-W 2-02 | Zabudowa otworéw po wykutym oknie wewnetrznym 145x52 cm i drzwiach m?2
d.2/2004-07 90x205 cm oraz jednostronne zabudowanie otworu drzwiowego ptytami  G-K
(1,45*0,52+0,972,05)*2+0,9*2,05 m?2 7,043
RAZEM 7,043
11/KNR-W 2-02 |Zabudowa otworu po oknie statym 135x54 cm z pokryciem obustronnym jed- |m2
d.2/2003-03 nowarstwo 100-01
1,35"0,54 m?2 0,729
RAZEM 0,729
12/KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.2/2010-05 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101
1,44*2,5-0,9*2,05 m2 1,755
RAZEM 1,755
13/KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 75 pod montaz szt.
d.2/0119-02 drzwi
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 30 mm |m2
d.2[1102-01 zatarte na ostro
1102-03
34,79+1,9%1,32 m?2 37,298
RAZEM 37,298
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2|0607-01 ziome podposadzkowe
34,79+1,9*1,32 m?2 37,298
RAZEM 37,298
16/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 200 -036 grub. |m2
d.2/0609-03 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
34,79+1,91,32 m?2 37,298
RAZEM 37,298
17|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.2/0609-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
34,79+1,9*1,32 m?2 37,298
RAZEM 37,298
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.2|/0607-01 ziome podposadzkowe
34,79 m?2 34,790
RAZEM 34,790
19/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm |m2
d.2[1102-01 zatarte na ostro
1102-03
34,79+1,9%1,32 m?2 37,298
RAZEM 37,298
20|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.2|1106-07
34,79+1,9*1,32 m?2 37,298
RAZEM 37,298
21|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40 cm uktadane na klej me-|m2
d.2|1118-11 toda kombinowang
34,79+1,9%1,32 m?2 37,298
RAZEM 37,298
22|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych m
d.2/1120-08
analogia
(3,41+2,8)"2+(2,81+2,98)*2+(2,8+2,54)"2+(1,55+1,44)2+0,9+0,58+0,44+2,8+ |m 48,070
1,88+2,45+0,67+1,18+1,44+(1,9+1,32)*2-(0,9*11+0,8+0,67)
RAZEM 48,070
23|KNR-W 2-02 |Oscieznice dla drzwi wewnatrzlokalowych szt.
d.2|1025-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
24|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne - wg zestawienia stolarki m?2
d.2(1022-01
0,8"2,0"3 m2 4,800
RAZEM 4,800
25/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2/1202-09 ponad 5 m2
sufity 34,79 mz2 34,790
$ciany 2,5%((3,41+2,8)*2+(2,81+2,98)*2+(2,8+2,54)*2+(1,55+1,44)*2+0,9+0,58+0,44+ |m2 128,900
2,8+1,88+2,45+0,67+1,18)
RAZEM 163,690
26| KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.2|/0830-04
128,9+1,35%0,54+0,9*2,05 m?2 131,474
RAZEM 131,474
27|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.2|0830-06
34,79-(2,22+7,42) m?2 25,150
RAZEM 25,150
28/KNNR 7 Sufity podwieszane m2
d.2|0702-02
2,22+7,42 m?2 9,640
RAZEM 9,640
29/NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe-$ciany m2
d.2|202 1134-02
131,474 m?2 131,474
RAZEM 131,474
30|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome-stropy m?2
d.2|202 1134-01
25,15 m?2 25,150
RAZEM 25,150
31|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnetrznych scian |m?2
d.2|1510-03
131,474 m?2 131,474
RAZEM 131,474
32|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych sufitéw |m2
d.2/1510-03
25,15 m?2 25,150
RAZEM 25,150
33|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa rur stalowych o $r.do 50 mm m
d.2[1512-01
35,0 m 35,000
RAZEM 35,000
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