PROJEKT BUDOWLANY

Remont czesci pomieszczen w budynku magazynowym ZHW.

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego remontu czesci pomieszczen w budynku magazynowym ZHW przy
ulicy Warszawskiej 109 w Olsztynie, dz. nr 68/3 obr.110 Olsztyn.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora;
e Wytyczne Inwestora;
e Ustalenia z Uzytkownikiem;
e Wizja lokalna;
e Inwentaryzacja witasna dla potrzeb projektowania;
e Uzgodnienia miedzybranzowe;
e Normy, Ustawy, Rozporzadzenia i przepisy;
e Uzgodnienia miedzybranzowe.

2.0 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany okreslajgcy zakres i sposdb wykonania
prac budowlanych zwigzanych z remontem czesci pomieszczern magazynowych w budynku
przy ulicy Warszawskiej 109 w Olsztynie-dz. nr 68/3 obr. 110. Remont ma celu polepszenie
warunkéw magazynowania materiatéw biurowych poprzez np. wymiane zuzytych
nawierzchni $cian i podtég.

Prace projektowe objete opracowaniem nie wptywaja w Zaden sposéb na
konstrukcje obiektu oraz warunki higieniczno-sanitarne oraz przeciwpozarowe. Remont
ma na celu polepszenie warunkdéw istniejgcych

3.0. Stan istniejacy.
Budynek wolnostojgcy, wykonany w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczony, posiadajgcy
1 kondygnacje nadziemng. Obiekt w ksztatcie prostokgta. Dach ptaski kryty papa. Czes¢
remontowana zlokalizowana jest w potudniowo-wschodniej czesci budynku sktada sie z 3
pomieszczen magazynowych oraz korytarza.

— Dane liczbowe czesci objetej opracowaniem:

e Powierzchnia catkowita -47,51 m?
e Powierzchnia uzytkowa -34,79m?
e Kubatura -170,0 m3
e Wysokos¢ pomieszczen -2,5mi40m

4.0. Stan projektowany
4.1 Ogolny zakres robét do wykonania:
— Roboty demontazowe;
— Wymiana instalacji elektrycznych;
— Remont podtdg i wykonczenia scian;
— Wykonanie nowych podktadéw pod posadzki z odpowiednimi warstwami
izolacyjnymi pod terakote;
— Malowanie piondw i poziomdw instalacji sanitarnych;
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— Woykonanie scianek dziatowych w istniejgcym pomieszczeniu rozdzielni c.o.;

— Woykonanie sufitu podwieszanego w korytarzu;

— Malowanie pomieszczen w petnym zakresie;

— Zabudowa ptytami gipsowo-kartonowymi dwéch okien miedzy pomieszczeniami oraz
dwéch otworéw drzwiowych;

— Woymiana czesci stolarki drzwiowej wewnetrznej w czesci remontowane;j;

— Woykonanie nowej Scianki dziatowej w korytarzu;

— Malowanie widocznych rur instalacji centralnego ogrzewania;

4.2 Wymiana stolarki drzwiowej.

— Istniejaca stolarka drzwiowa wewnetrzna sg w stanie ztym, jest wyeksploatowana.
Projektuje sie wymiane stolarki na nowa.

— Zastosowaé drzwi typowe, ptytowe, laminowane, wewnetrzne np. Porta System.
Producenta i typ stolarki pozostawia sie do wyboru uzytkownikowi.

— Przy drzwiach stosowaé odboje drzwiowe tak, by uniemozliwi¢ uderzanie w $ciane
klamka lub inng czescig drzwi.

— Przed zaméwieniem stolarki wykonawca winien zdjg¢ wymiary z natury.

4.3. Remont podtag.

— W pomieszczeniach projektuje sie ufozenie ptytek gresowych (lub terakotowych)
szkliwionych, antyposlizgowych.

— Do fugowania nalezy zastosowaé¢ fuge elastyczng, wodoodporng, niescieralng,
antybakteryjna.

— Cokét wykonad z ptytek gresowych lub terakoty o wys. min. 10 cm

— Jako wykoniczenia krawedzi $cian przy ukfadaniu ptytek stosowac listwy
krawedziowe(wypukte i wkleste) PCV.

4.4. Remont scian i sufitow.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy zmyé i zeskrobac¢ starg farbe. W przypadku
odparzenia tynku— sku¢ i wykonaé nowe. Wszystkie Sciany i sufity nalezy gruntowad
minimum jednokrotnie ogdlnie dostepnymi preparatami gruntujacymi. Sufity w
pomieszczeniach magazynowych oraz Sciany malowac farbg szorowang emulsjg akrylowg w
kolorze ustalonym z Inwestorem po uprzednim wykonaniu gtadzi szpachlowych
dwuwarstwowych. Roboty malarskie przeprowadzi¢ po wymianie instalacji elektryczne;j.
Widoczne rury C.O. nalezy pomalowac¢ w kolorze wybranym przez Inwestora.

W korytarzu przewidziano sufit podwieszany typu kasetonowego 60x60 np. Armstrong lub
réwnowazne.

4.5. Wymiana instalacji elektrycznej.

W pomieszczeniach objetymi opracowaniem nalezy w catosci przeprowadzi¢ wymiane
instalacji elektrycznej na nowa.

Przewody montowaé¢ w wykutych bruzdach. W trakcie prac nalezy przeprowadzi¢ wymiane
oswietlenia — nowe montowac w starych miejscach. Przekroje przewoddéw nalezy dopasowac
do planowanego obcigzenia. Istniejgce okablowanie systemu alarmowego nalezy utozyé w
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bruzdach. Po zakonczeniu prac nalezy przedtozyé Inwestorowi dokumentacje z badan i
odbioru instalacji wewnetrznej wg. obowigzujgcych wymogdw prawa.

5.0 Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy

5.1 W zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspotczesnej

Teren nie jest objety ochrona.

5.2 W zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi

Inwestycja okreslona niniejszg decyzjg nie jest ujeta rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
24 wrzes$nia 2002r. w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko.
5.3 Wptyw eksploatacji gérniczej

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

6.0 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
6.1 Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie przepisow :

— Prawo Budowlane - tekst jednolity - (Dz.U. poz. 1332 z 2017 r.)

— Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie tekst
rozporzadzenia - (Dz. U. poz. 2285z 2017 r.)

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tekst ujednolicony - (D.U.
poz. 778,904, 961, 1250 z 2016 r)

— Rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego -

— tekst ujednolicony (D.U. poz. 1554 z 2015, D.U. poz. 762 z 2013, D.U. poz. 462 z 2012)

— Rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego - (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)

— Rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego -
tekst ujednolicony (D.U. poz. 1554 z 2015, D.U. poz. 762 z 2013, D.U. poz. 462 z 2012)

6.2 Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicy dziatki dz. nr 68/3 obr.110 Olsztyn.

,Zastrzegam, ze wszelkie zmiany niniejszej dokumentacji moga by¢ dokonywane
wytacznie za zgodg biura projektéw ,,DWD ARCHITEKCI”, ul. Gtowackiego 13/15/2a, 10-447
Olsztyn.

Uwaga:

- roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, prowadzenie robdét powierzyc
osobie uprawnionej

- wszystkie projekty nalezy rozpatrywac facznie jako catosc

- stosowaé materiaty posiadajgce atesty, aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania

- roboty prowadzi¢ i odbiera¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach technicznych
wykonywania i odbioru robét budowlanych”

- w przypadku wystgpienia watpliwosci co do prowadzenia robdt, nalezy wezwaé
projektanta, ktéry w ramach nadzoru autorskiego okresli sposdb postepowania

- podczas wykonywania robdt bezwzglednie przestrzegaé przepisdw bhp oraz stosowac
oznakowania i zabezpieczenia BHP
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http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2017_1332.pdf
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2017_2285.pdf
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2017_2285.pdf
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/zagospodarowanie/plan_i_zagosp_1.html
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/zagospodarowanie/plan_i_zagosp_1.html
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/projekt/projekt.html
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/projekt/projekt.html
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2013_1129.pdf
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2013_1129.pdf
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2013_1129.pdf
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/projekt/projekt.html
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/projekt/projekt.html
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/projekt/projekt.html
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Olsztyn, czerwiec 2021 r.
mgr inz. architekt Dariusz Dunajski
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewid.: 8/ WMOKK/2010 oraz konstrukcyjno-budowlanej do petnienia
funkcji projektanta nr ewid.: MAZ/0192/POKb/15, kierownika budowy,
kierownika robét, inspektora nadzoru
(w tym obiekty wpisane do rejestru zabytkéw) nr ewid.: MAZ/0570/0OHOK/12
cztonek Izby Architektéw RP nr ew.WM-0204
cztonek Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa nr ew. WAM/BO/0036/13
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Opis do informacji dotyczqcej bezpieczernistwa i ochrony zdrowia:

1. Podstawa opracowania:
* Projekt zagospodarowania terenu
® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeAstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 2 2003 r.)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r.)
e Wizja lokalna w terenie
2. Zakres robét:
Zakres robét jest szczegétowo podany w znajdujgcych sie w tym samym opracowaniu.
3. Obiekty istniejgce
Na terenie inwestycji znajduje sie budynek wielorodzinny i budynki gospodarcze.
4. Mozliwe zagrozenia

Najwieksze przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa pracownikéw w trakcie wykonywania
robét:

e upadek z wysokosci w trakcie nieostroznego prowadzenia robdt montazowych

elementéw remontowanego lokalu

® zagrozenie przy pracy sprzetu mechanicznego

e zagrozenia przy nieprawidtowej eksploatacji sprzetu napedzanego energia

elektryczng — betoniarek, pit tarczowych, mtotéw mechanicznych itp.

¢ zagrozenia przy nieostroznym wytadunku i sktadowaniu materiatéw budowlanych

Dla unikniecia zagrozen roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie zobowigzujgcymi
przepisami i sztukg budowlang. Wazne jest odpowiednie zabezpieczenie wykopdéw poza
terenem budowy, odpowiednie oznakowanie miejsca robdt oraz ogrodzenie wiasciwego
placu budowy w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Organizacja sposobu
miejsca wjazdu i wyjazdu z placu budowy musi zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu ulicznego.

5. Instruktaz pracownikéw

Przed rozpoczeciem robdt nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw w zakresie
bezpiecznego wykonywania robot, operatorow maszyn i urzgdzen budowlanych zapoznad
z instrukcjami bezpieczenstwa i higieny pracy na ich stanowiskach.
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