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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanegwiadczam,ze projekt
instalacji elektrycznych wewtrznych dla remontu CXCI
pomieszczé w budynku magazynowym ZHW przy ulicy
Warszawskiej 109 w Olsztynie zostat wykonany zgednz
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Projektant:

mgr ix. Edmund Gierszewski

mgr inz. Kdmund Gierszewski
upr. bud art. 18,19,20 Ny 222/70



Spis zawartosci:
I.  Opis techniczny

II. Rysunki:
E-1. Plan instalacji elektrycznych.

E-2. Schemat rozdzielnicy



|. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Uzgodnienie rozwigzan technicznych projektantami innych branz i Inwestorem
1.3. Wizja lokalna

1.4. Obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres opracowania

Instalacje elektryczne

1. tablica rozdzielcza
2. instalacje gniazd wtyczkowych

3. instalacje oswietleniowe

3. Demontaze
Do demontazu przewidziano catos¢ osprzetu elektrycznego i opraw o$wietleniowych w

pomieszczeniach remontowanych Nie przewiduje sie demontazu przewodéw podtynkowych.

4. Rozdzielnica
W istniejgcej rozdzielnicy podtynkowej na korytarzu zainstalowac aparature zabezpieczajacq

projektowane obwody.

5.Instalacja elektryczne

Instalacje wykona¢ w uktadzie TN-S (dodatkowa zyta ochronna PE).

Przewody prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem; w przestrzeniach nad sufitem podwieszanym — w
rurkach karbowanych gietkich

Rodzaje przewodow pokazano na schematach rozdzielnic.

5.1.Instalacje elektryczne o$wietlenia podstawowego

Instalacje wykona¢ przewodami YDY i YDYp o przekroju zyt 1,5mm2.

Typy i miejsca instalowania osprzetu instalacyjnego i opraw podano na rysunkach.
5.2.Instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych

Instalacje wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm2.

Gniazda wtykowe instalowa¢ na wysokosci podanej na rysunkach po uzgodnieniu z Inwestorem.
Wszystkie gniazda przytgczy¢ do przewodu ochronnego (3-cia zyta).

Nie nalezy stosowac¢ gniazd podwdjnych (lub stosowa¢ gniazda podwdjne z uporzadkowanymi
potaczeniami wewnetrznymi — state zgodne z PN potozenie bolca ochronnego PE).

Typy i miejsca instalowania osprzetu instalacyjnego podano na rysunkach.

5.3.Instalacja alarmowa

Istniejgce przewody instalacji alarmowej nalezy utozy¢ w bruzdach pod tynkiem.



6.0chrona od porazen

Jako dodatkowg ochrone od porazen w projektowanych obwodach zastosowano szybkie wytaczenie w
uktadzie TN-S realizowane za pomocg wytacznikbw samoczynnych oraz wytacznikdéw ochronnych
réznicowo-pradowych o czutosci 30maA..

Przewdd ochronny PE doprowadzi¢ do kazdego punktu odbioru energii elektryczne;.

7. Uwagi koacowe

1. Dopuszcza sie instalowanie innych urzadzen i aparatury niz podane w projekcie pod warunkiem
zachowania parametréw i jakosci zastepczych urzadzen.

2. Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z odno$nymi przepisami BHP.

3. Ze wzgledu na nietypowe rozwigzania oraz ewentualne zmiany w trakcie wykonawstwa, konieczny

jest nadzor autorski podczas prac instalacyjnych.

[I. OBLICZENIA

1.Spadki napieé

Ze wzgledu na krétkie obwody i niewielkie obcigzenia obliczen nie dokonywano. Spadki napie¢ w
poszczegoélnych obwodach mieszcza sie w dopuszczalnych granicach.

2.0bliczenie oswietlenia

Oswietlenie obliczono programem komputerowym DIALUX. Wyniki na nastepnych stronach.
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