PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Remont czesci dachu w budynku Wojewddzkiego Inspektoratu Weterynarii
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NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Stan istniejacy.

Budynek zostat wzniesiony w technologii tradycyjnej w latach 70-tych XX wieku. Budynek zlokalizowano na zboczu i posiada dwie kon-
dygnacje nadziemne w widku od strony ulicy. W widoku od podworza jest trzykondygnacyjny poniewaz kondygnacja piwniczna jest od-
stonieta na catej wysokosci. Dach w czesci opracowywanej pokryty jest blachg trapezowg T60 o kacie nachylenia 9 stopni. Dane
liczbowe:

- Powierzchnia zabudowy - 511,00 m2

- Powierzchnia uzytkowa - 1221,00 rn 2

-Kubatura - 5586,00m3

Zakres robét do wykonania:

rozstawienie rusztowan,

- rozbiorka najwyzszego komina do poziomu potaci dachowe;j ;

zniesienie z dachu i wywiez ienie gruzu;

budowa nowego komina z cegty o wymiarach zblizonych do istniejgcego oraz wykonanie czapy komina; -
wykonanie elewacji komina z tynku cemetowo-wapiennego, malowanie w kolorze zblizonym do koloru elewacji pozostatych kominéw;

- wykonanie obrébek blacharskich wokét komina;

- przygotowanie pdtoza pod malowanie

- dokrecenie wystajgcych wkretow;

- pomalowanie catosci dachu pokrytego blacha;

- wymiana uchwytéw instalacji odgromowe;j

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27557



malowanie dachu.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45260000-7 |REMONT DACHU
11 Rusztowania
1|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokosci kolumny do 10 m kol.
d.1./1610-08
1
2 kol. 2,00
RAZEM 2,00
2 Przestawianie rusztowan stano-
d.1. wisk
1
45 stano- 45,00
wisk
RAZEM 45,00
3|KNR 4-04 Ustawienie zsypu do gruzu + czas pracy zsypu m
d.1./0901-06
1
11,0*2 m 22,00
RAZEM 22,00
4|KNR 4-04 Rozebranie zsypu do gruzu m
d.1./0901-07
1
22 m 22,00
RAZEM 22,00
5 Czas pracy rusztowan m-g
d.1.
1
600 m-g 600,00
RAZEM 600,00
1.2 Roboty rozbiérkowe
6/KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.1./0212-04
2
1,8"1,1 m2 1,980
RAZEM 1,980
7|KNR 4-01 Rozebranie kominéw m3
d.1./0350-01
2
7,79 m3 7,790
RAZEM 7,790

1.3|45111220-6 |Transport i utylizacja

8|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-17 trukcji na odlegto$¢ 15 km

3/0108-20
1,98*0,8+7,79 m3 9,37
RAZEM 9,37
9 Koszty utylizacji gruzu m3
d.1.
3
9,37 m3 9,37
RAZEM 9,37
1.4 Roboty remontowe
10|KNR 19-01 |Wymurowanie kominéw wolnostojgcych m3
d.1./0333-05
4
3,2 m3 3,20
RAZEM 3,20
11|KNR 2-02 Nakrywy komindw m?2
d.1./0219-05
4
1,8*1,1 m?2 1,980
RAZEM 1,980
12/KNR 2-02 Epoksydowe warstwy gruntujgce m2
d.1./1116-07
4
1,98 m?2 1,98
RAZEM 1,98
13|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m szt.
d.1./0419-03
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

14/KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych kat. 11l na kominach po- |m2
d.1./0735-02 nad dachem ptaskim

2,07(0,96+1,67)*2 m2 10,52
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malowanie dachu.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 10,52
15/KNR 2-02 Malowanie powierzchni komindw - tynkéw gtadkich bez gruntowania m2
d.1./1505-10
4
10,52 m?2 10,52
kominy ist- |1,33*(2,03+0,6)*2+0,72%(1,94+0,6)*2+0,83*(1,6+0,6)"2+1,5*(1,67+0,58)*2+ m2 61,78
niejace 0,64*(1,87+0,6)*2+1,37%(1,9+0,6)*2+0,63%(2,47+0,64)*2+1,34*(1,64+0,64)*2+
0,8*(1,6+0,61)*2+1,3*(2,07+0,61)*2+0,86*(1,5+0,61)*2+1,36*(1,8+0,61)*2
RAZEM 72,30
16/KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m?2
d.1./0506-02 grub. 0,7 mm
4
0,3%(0,96+1,67)*2 m?2 1,58
RAZEM 1,58
17/\KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci|m?2
d.1./0102-01 konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
4
blacha trape- 463*1,25 m2 578,75
zowa
blacha falista|91,35*1,2 mz2 109,62
blacha ptas- |8,0+4,35+2*3,76 m?2 19,87
ka
RAZEM 708,24
18/KNR 0-25 Mycie dachu wodg z detergentem pod cisnieniem m2
d.1./0101-01
4
708,24 m?2 708,24
RAZEM 708,24
19|KNR 0-25 Odttuszczanie dachu m?2
d.1./0103-01
4
708,24 m?2 708,24
RAZEM 708,24
20|KNR-W 4-03 |Dokrecenie wystajacych z dachu wkretéw - przyjeto 30% szt.
d.1./1015-03
4|analogia
4637470,3 szt. 555,60
RAZEM 555,60
21|KNR-W 7-12 |Malowanie dachu pedzlem farbg alkidowa m?2
d.1./0211-01
4
708,24 m?2 708,24
RAZEM 708,24
22|KNR-W 4-03 |Wymiana ztgczy instalacji odgromowych na dachu szt.
d.1./0711-03
4
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
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