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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1.WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. Nazwa zamdwienia
Remont czesci dachu w budynku Wojewoddzkiego Inspektoratu Weterynarii przy ulicy Szarych
Szeregoéw 7 w Olsztynie.

Zamawiajacym jest: Wojewddzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
ul. Szarych Szeregoéw 7, 10-072 Olsztyn

1.2. Przedmiot i zakres stosowania niniejszej Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot budowlanych - STWIOR [zwana dalej
zamiennie ST - Specyfikacja Techniczng] stanowi opracowanie zawierajagce w szczegodlnosci
informacje, wymagania i oczekiwania dotyczace sposobu wykonania robdt, wtasciwosci wyrobdw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych zamawianych robét w celu
dotrzymania zatozonych warunkéw, standardéw i jakosci zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami
Zamawiajgcego.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej Specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
uzasadnionych dotyczacych prostych robo6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, co do
ktérych istnieje pewnos$¢ przy zastosowaniu metod ich wykonania zgodnych z zasadami sztuki
budowlanej, ze na podstawie doswiadczenia Wykonawcy - podstawowe wymagania bedg spetnione.

1.3. Zgodnos¢ robot z umowa, Specyfikacja Techniczng, Przedmiarem i technologia
producentow.

Wszystkie wykonane roboty oraz dostarczone na budowe i wbudowane materiaty i konstrukcje majg by¢
zgodne lub réwnowazne ze Specyfikacjg Techniczng, Przedmiarem.

Wielkosci okreslone w Specyfikacji Technicznej i Przedmiarze beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przepisami przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdbw i elementéw wbudowywanych musza by¢ jednorodne i muszg wykazywaé zgodnosc z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne lub rownowazne ze
Specyfikacjg Techniczng, Przedmiarem, a beda miatly one wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty nalezy zastgpi¢ innymi, a elementy budowli wykonane z nieodpowiednich
materiatdbw rozebrac i wykonac ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4. Zakres Robot objetych ST

Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.

Roboty budowlane w szczegélnosci obejmuja:

45110000-1Roboty przygotowawcze

45111100-9Roboty w zakresie burzenia

45111220-6Roboty w zakresie usuwania gruzu45262522-6 Roboty murarskie
45261220-2Malowanie dachow

45400000-1Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45450000-6Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate



45410000-4Tynkowanie

45442100-8Roboty malarskie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

1.5. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych

- wykonanie zabezpieczen prowadzonych robét zgodnie z wymogami BHP i p.poz

- uzupetnienie brakujgcych i naprawa uszkodzonych nasad wentylacyjnych;

- usuniecie ewentualnego ptactwa, gniazd, nieczystosci z dachu i kanatéw kominowych;

- wykonanie pomiaréw droznosci kanatéw wentylacyjnych udokumentowane powykonawczo protokotem
kominiarskim;

- wykonanie niezbednych napraw wszystkich uszkodzen wyniktych w czasie robét

- codzienne czyszczenie i sprzatanie w rejonie prowadzonych prac; wywiezienie i utylizacja
materiatéw z rozbidrki;

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania planowanych robot budowlanych.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z umowa, ze
Specyfikacja Techniczng i z przewidywanym zakresem ujetym w przedmiarze oraz z poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.6.1.Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz dwa egzemplarze ST.
1.6.2.Zgodnos¢ Robot z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia
czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajaca
jako$c¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt wykonawcy.

1.6.3.Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisbw oraz powinien zapewni¢
ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych.

1.6.4.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Robo6t

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac¢ sie do przepisOw i
normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robét.

1.6.5.Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie



Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepiséw BHP, a w szczegdlnosci zobowigzany
jest wykluczyé prace pracownikow w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng
dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepis6w bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.6.6.0rganizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

-Utrzymania porzadku na placu budowy;
-Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;
-Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu prowadzonych rob6t budowlanych w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét i oddania ,placu
budowy”.

W okresie trwania kontraktowych robét budowlanych budynek bedzie eksploatowany wg swego
przeznaczenia. W zwigzku z powyzszym wg potrzeb Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywacé niezbedne tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak np.: odgrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, zadaszenia na rusztowaniach zabezpieczajace
wejscia do budynkéw oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony prowadzonych robét oraz
bezpieczenstwa pracownikéw i petentéw budynku Urzedu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i elewacji w miejscu wykonywania rob6t budowlanych nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Szczegbtowe zalecenia dotyczgce przygotowania placu budowy:
a)Teren budowy nalezy ogrodzi¢ tak, aby uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym — wg
potrzeb.
b)Jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest mozliwe, wykonaé oznakowanie granic terenu za pomoca
tablic i tasm ostrzegawczych — wg potrzeb.
c)Strefy niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
d)Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi
— wg potrzeb.
e)Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, skutecznie
ogrodzi¢ balustradami i oznakowac.
a.Strefa niebezpieczna, o ktérej mowa w punkcie 5 w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym
od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z kitérej moga
spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.
b.Daszki ochronne muszg znajdowa¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem ~ 45° w kierunku zrédfa zagrozenia. Pokrycie daszkéw
ma by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
¢.W miejscach przejs¢ i przejazdéw szerokos¢ daszka ochronnego winna mie¢, co najmniej o 0,5 m
wiecej z kazdej strony niz szerokos$¢ przejscia lub przejazdu.
d.Uzywanie daszkdéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow
jest zabronione.
f)Na terenie budowy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do sktadowania ewentualnych
materiatdw i wyrobdw.
g)Skladowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen technicznych wykona¢ w sposéb wykluczajgcy
mozliwosé wywrécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzgdzen.
h)Materiaty sktadowac¢ w miejscu wypoziomowanym.
1)Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowac zgodnie z instrukcjg producenta.



1.7.1. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t odpowiednie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego oraz ochrony uzytkownikédw budynku remontowanego i
budynkéw usytuowanych w bezposrednim jego sgsiedztwie.

W okresie trwania kontraktowych prac budowlanych Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie prowadzonych robét i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ zbednych i nieuzasadnionych
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb i spotecznosci pracujgcych w budynku i budynkach sasiednich,
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie nieodpowiedniego
prowadzenia rob6t budowlanych.

Jako wytwérca odpadéw w swietle przepiséw o odpadach zobowigzany jest w sposéb zgodny z
przepisami zagospodarowa¢ wszelkie odpady powstate w wyniku realizacji przedmiotu umowy, a
prawidtowe ich zagospodarowanie udokumentuje poprzez przedfozenie odpowiednio kart
przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6iny wzglad na:
® |okalizacje swojego zaplecza, warsztatow, magazynow, sktadowisk, materiatébw i sprzetu. Srodki
e ostroznosci i zabezpieczenia przed:

-nieuzasadnionymi zanieczyszczeniami bedacych w uzytkowaniu pomieszczen, czynnych
instalaciji, przejsc¢ itp. materiatami budowlanymi, pytami lub substancjami toksycznymi, -
zanieczyszczeniami powietrza pytami, gazami, dymem, sadzami itp.

-mozliwos$cig powstania pozaru.

1.7.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé na terenie budowy sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca poniesie petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.7.3. Ochrona intereséw osoéb trzecich.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ochrone i za stan techniczny instalacji i urzadzen
zlokalizowanych w okreslonych pomieszczeniach, z ktérych Wykonawca bedzie mogt korzysta¢, a
takze zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem na terenie budowy, takich jak
przytacza, rurociagi, kable, itp.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i
urzgdzen na czas trwania budowy.

O fakcie przypadkowego (nieumysinego) uszkodzenia tych pomieszczen, urzadzen i instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy mozliwie niezwtocznym
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
czynnych instalacji wewnatrz budynku, na powierzchni ziemi, a takze urzadzen podziemnych w
obrebie terenu wyznaczonego do realizacji prac.

1.7.4. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Teren budowy znajduje sie w miejscu zabudowanym otoczonym drogami publicznymi i
wewnetrznymi.

Wykonawca stosowac sie wiec bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$ pojazdu
przy transporcie materiatéw, sprzetu, konstrukcji i wyposazenia na i z terenu robot.

Wykonawca musi uzyska¢ niezbedne zezwolenia od Zamawiajgcego oraz witascicieli drég
dojazdowych, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i bedzie kazdorazowo o takim



przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg bez odpowiedniego zezwolenia dopuszczone na teren Zamawiajgcego.

1.7.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby jego pracownicy nie wykonywali robdt w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat we wlasciwym stanie wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez wymagane dla wygody, ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie, a takze przybywajgcych na kontrole na poziomie co najmnie;
okreslonym w przepisach.

Odpowiedni standard czystosci i higieny bedzie utrzymywany przez caty czas trwania robét.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej - kalkulacji kosztéw okreslajgcych
wartos¢ oferty. Ekipa wykonujgca przedmiot zaméwienia powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem
BHP i ppoz.

Ze wzgledu na charakter wykonywanych prac Wykonawca ma szczeqdlny obowigzek zabezpieczyé
wykonywanie robdt na wysokos$ciach.

1.7.6. Ochrona i zabezpieczenie robét.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym, za wszystkie
szkody powstate na tym terenie. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie
materiaty, urzadzenia uzywane podczas prowadzenia rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego i zdania ,placu budowy”. W czasie wykonywania robét miejsce prowadzenia prac nalezy
tak zabezpieczy¢ aby uniemozliwi¢ roznoszenie sie kurzu (brudu) po pozostatej czesci budynku.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do ewentualnego przyjmowania i wyjasniania skarg czy
wnioskOw mieszkancéw / wiascicieli lub dzierzawcédw lokali sgsiadujgcych z placem budowy.
Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonywania niezbednych uzgodnien wynikajgcych z procedur
realizacji z Zarzadca budynku.

1.7.7. Ochrona patentowa i ochrona praw autorskich.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i praw autorskich oraz bedzie w petni
odpowiedzialny za dopetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen, metod lub opracowan autorskich i w sposob ciggly bedzie informowacé
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc w razie potrzeby kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.7.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy wydane przez organy administracji panstwowej,
ktére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét. Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat
decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakos$cig rob6t, oceng jakosci materiatéw i postepem
robot oraz dotyczgcych akceptacji i wypetnienia warunkéw umowy przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru powiadomi Wykonawce o zauwazonych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty,
ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.MATERIALY.
wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci.



2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich pozyskiwania Wszystkie zastosowane
materiaty musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych i powinny spetnia¢
wymagania Polskich Norm lub Norm zharmonizowanych Wszystkie materiaty powinny posiada¢ zatem
odpowiednio.

* Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy ,ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

* Deklaracje zgodnosci oraz certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy , jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong powyzej.

* Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta , a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg wymagan bedg odrzucone.

Inspektor nadzoru ma prawo nie dopusci¢ do zastosowania wyroby i materiaty, ktére nie posiadajg ww.

dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.2. Zrédta pozyskiwania materiatow do prowadzonych robét budowlanych.

Przed zamontowaniem, wykorzystaniem lub uzyciem - Wykonawca przedstawi, na wezwanie
Inspektorowi nadzoru do akceptacji i uzgodnienia szczeg6towe informacje dotyczace materiatow
przewidywanych do zastosowania na budowie oraz przedtozy odpowiednie aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci lub $wiadectwa badan laboratoryjnych czy wyniki badania prébek.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan okreslonych w przepisach ogéinych bgdz
odpowiedniej specyfikacji w celu udokumentowania, ze materiaty wbudowane i przeznaczone do
wbudowania spetniajg wymagania okreslone w przypisanych im dokumentach i ze z uptywem czasu
nie zmienity swoich parametréw technicznych.

Wszystkie stosowane materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi czy deklaracjami zgodnosci.

2.3.Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli technologia producenta lub odpowiednia Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwosé
zastosowania réznych rodzajéw materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania zamiennego - rownowaznego
materiatu i przedstawi jego charakterystyke techniczna.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ podzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym.
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym zostang zastosowane niezbadane i nie zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu
wykonywania robét i ich wbudowania, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, aby zachowaty
swojg jakos$c¢ i wtasciwos¢ do przeznaczonych prac. Kontrola i przygotowanie dostepu materiatow do
kontroli przez Inspektora nadzoru obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen do czasowego przechowania/ sktadowania materiatéw
na placu budowy.

3. SPRZET | MASZYNY.



wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot budowlanych
zgodnie z zatozong jako$cig

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania na przedmiotowej budowie jedynie takich urzadzen i
sprzetu, ktére zapewnig bezpieczenstwo pracownikéw, kontrolujacych oraz otoczenia i uzytkownikéw
budynku remontowanego, a takze nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi by¢ tak dobrana, aby bylo zagwarantowane sprawne
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami technologii i bhp - w terminach przewidzianych umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i poprawnosci jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4.TRANSPORT POZIOMY | PIONOWY.

4.1.0g6Ilne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$é wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw oraz zapewnia
odpowiednie warunki bezpieczenstwa. Warunki te dotyczg zaréwno srodkéw transportu poziomego jak
tez ewentualnie stosowanych na budowie dzwigéw, wind, przenosnikow itp.

Liczba $rodkow transportu winna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, we wskazaniach Inspektora nadzoru, z uwzglednieniem terminéw
przewidzianych w umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy obstugujace budowe muszg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3.Wymagania koncowe

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie okreslajacej wartosé oferty.

Zakres $wiadczonych przez Wykonawce robét jest taki jak go okreslono w niniejszej
specyfikacji i musi ponadto zawiera¢ wszelkie elementy, ktdére w sposéb oczywisty sg potrzebne do
tego, aby przedmiot umowy osiggnat wymagane cele, nawet jezeli elementy takie nie sg wyraznie
wyszczegoblnione w Specyfikacji Techniczne;j.

5.KONTROLA JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT;

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie rob6t zgodnie z Umowa, Specyfikacjg Techniczna,
poleceniami inspektora nadzoru, zgodnie z art. 22, 23 ustawy Prawo Budowlane. Celem kontroli rob6t
powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatow.

Produkty przemystowe powinny by¢ oznakowane symbolem CE lub B i posiada¢ odpowiednie
Swiadectwa zgodnosci lub atesty wydane przez Producenta na potwierdzenie oznakowania. Materiaty
posiadajace atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢
ich wtasciwosci to takie materiaty zostang odrzucone.

5.1. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.



Dla celéw dokonania kontroli jakosci i uwiarygodnienia wynikow pomiaréw i badan przedstawionych
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania wtasnych
pomiaréw, pobierania probek, a takze badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu dokonania kontroli winna by¢ zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji i akceptaciji zaproponowanego systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami
dokumentacji i specyfikacji na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw, prowadzi¢ pomiary i badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu rzeczoznawcy
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych pomiaréw czy badan, albo moze oprze¢ sie wytacznie
na wynikach wtasnych badan przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan pokryte
zostang przez Wykonawce.

6.0BMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robot.

W zwiazku z ryczattowa forma rozliczeniowg obmiary robédt nie beda przez
Zamawiajacego wymagane i nie stanowiag podstawy pfatnosci za wykonane prace.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w ,,Przedmiarze” ezy
wiKosztorysie-ofertowym” nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robot.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

llosci robdt w Przedmiarze okreslono w oparciu o zasady podane w KNR-ach oraz KNNR-ach, a w
przypadkach nietypowych zostaty ustalone na podstawie analizy indywidualnej i rozpoznania rynku,
dlatego dla Zamawiajgcego podstawg do rozliczenia Wykonawcy z realizacji prac bedzie ofertowy
kosztorys szczego6towy.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robét.

Ww. zasady majg tu zastosowanie jedynie w przypadku wyceny robét od ktérych odstgpiono w
przypadkach okreslonych umowsa.

7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Rodzaje odbiorow robét.
W zaleznosci od ustalen umownych roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a)odbiorowi zanikajacych,
b)odbiorowi robét ulegajacych zakryciu,
c)odbiorowi czesciowemu,
d)odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e)odbiorowi gwarancyjnemu w trakcie trwania lub po uptywie okresu rekojmi oraz gwaranciji,

7.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty
zanikajagce. Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Rob6t zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robo6t. Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru
Zamawiajagcego na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikoéw pomiaréw i badan oraz w
oparciu o przeprowadzone pomiary wtasne i wizje lokalng. Gotowos$¢ danej czesci Robét do odbioru
zgtasza Wykonawca do Inspektora.

7.3. Odbidr czesciowy.



Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Czesciowego odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru lub Komisja ustalona
przez Zamawiajgcego.

7.4. Odbiodr ostateczny (koncowy) robot.
Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét. Zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzony przez Wykonawce z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbior koncowy przeprowadzany jest dla catosci zadania.
Odbiér koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Umowa i ST, uzycia wtasciwych
materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowych robot budowlanych. Odbioru koncowego dokona
Inspektor nadzoru w obecnosci wykonawcy - sporzadzajac protokdt odbioru robét budowlanych.
W toku odbioru ostatecznego robét, Odbierajgcy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W  przypadkach nie wykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegélnych elementach
konstrukcyjnych i robotach wykonczeniowych, Odbierajgcy moze przerwaé¢ swoje czynnosci i ustali¢
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadkach stwierdzenia przez Odbierajgcego, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegoinych
elementach czy asortymentach tylko nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg techniczng z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy wytrzymatosciowe, eksploatacyjne i
estetyczne wykonanych robdt, Odbierajgcy oceni pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy i bedzie wnioskowa¢ do Zamawiajgcego o
dokonanie potracen.

7.5. Dokumenty odbioru ostatecznego (koncowego).

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru robdt, sporzgdzony przez Komisje wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1.protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
2.protokoty odbioréw czesciowych,
3.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa,
4.dowody przekazania odpaddéw na wysypisko lub kopie karty odpadu z potwierdzeniem przekazania
lub potwierdzenia zagospodarowania odpadéw w inny prawnie dozwolony sposob;
5.protokot kominiarski kontroli droznosci przewodéw kominowych;
6.karte gwarancyjng na wykonane roboty.
W przypadku, gdy wg Odbierajacych, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
zostaty przygotowane do odbioru ostatecznego, Odbierajgcy w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Odbierajgcego roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione w
formularzu przygotowanym wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

7.6. Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t oraz robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne;
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér ostateczny (koncowy) rob6t”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ustalenia ogolne.



Rozliczenie wykonanych rob6t nastgpi ryczattowo lub bedzie dokonane na podstawie kosztorysow
powykonawczych rob6t wystawionych przez wykonawce i akceptowanych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego — zgodnie z ustaleniami umowy.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty Przedmiarze, ofercie i w Specyfikaciji
Technicznej oraz ewentualnie innych dokumentach przetargowych.
Wynagrodzenie ryczattowe wszystkich robét bedzie obejmowac:

-robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

-warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

-wartos¢ pracy sprzetu, maszyn i srodkow transportu wraz z narzutami,

-koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Ustawy:

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.).

—Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (j.t. -Dz. U. z 2013 r. Nr 907). —
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

—Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U z 2009 r. Nr 178, poz. 1380

—Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 j.t.
ze zm.)

Rozporzadzenia:

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do roli wydawania (Dz. U. Nr
237, poz. 2375).

—Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, p6z. 1650; Dz. U. z 2003 r., Nr
169, poz. 1650).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2004 r., Nr 198, poz. 2041 ze zm.).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 ze zm.).

Inne dokumenty:

—Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czesé B: Roboty wykonczeniowe Zeszyt
5 Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych Instrukcja 397/2004 —ITB 2006

—Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czes¢ D: Roboty instalacyjne, Zeszyt 1
Instalacje elekiryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych Instrukcja ITB 386/2003 — ITB
2007. — Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czesé D: Roboty instalacyjne,
Zeszyt
1 Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych Instrukcja ITB 386/2003 —ITB
2007.

—Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czesé B: Roboty wykonczeniowe Zeszyt
4 Powtloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Instrukcja 387/2003 — ITB.



—Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czes¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Montaz okien i drzwi balkonowych. ITB 421/2006 — ITB 2006.

—PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

—PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

—PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiékien szklanych

—PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

I.ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2.Zakres stosowania SST:
Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych powyze;.

1.3.Zakres robot objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac demontazowych i rozbiérkowych.

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje::

- rozebranie komina;

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST .

1.5.Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
kosztorysowg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce robot sg podane w OST.

2.MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
Gruz ceglany, , gruz z betonu, inne;
3.SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.

3.2. Sprzet do wykonywania roboét
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatdéw i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.

4.2. Transport materiatéw i sprzetu
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Do transportu materiatéw i sprzetu stosowac nastepujgce sprawne technicznie $rodki transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportowych, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwosé przewozonych materiatow i sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b postronnych.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003
nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Roboty rozbiérkowe i urzgdzen towarzyszacych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowg, SST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez
Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscia Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy
i materiaty, ktére zgodnie z niniejszg SST stajg sie wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robét rozbiérkowych wykonawca musi
wykonac na wtasny koszt.

6.KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdét
rozbiérkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne;.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6inych
pozyciji, jest zataczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sg:

- 1 m2 odbitych tynkéw, rozebranych scianek,

- 1 m3 rozebranych elementéw $cian, stropdéw, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako objetosc
zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadéw.

8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Zasady pfatnosci podano w OST.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z p6zniejszymi zmianami.
2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)
3.Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu | rozbiérki oraz tablicy

informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)
4.Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegOtowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbétowego zakresu rodzajow robdt budowlanych,

stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),
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SST-B.02

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

II. ROBOTY MURARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
przewoddw kominowych ponad potacig dachowg z materiatébw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
przewoddéw kominowych tj.:

- wykonanie rusztowan,

- wymurowanie komindéw z cegty budowlanej petnej

- rozbidrka rusztowan,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

Wymurowanie komina ponad potacig dachowg wykonac¢ z petnej klasy 15, gat. | na zaprawie cementowej M2-M7
lub cementowo-wapiennej marki M3-M5 - z gotowych suchych mieszanek

Kominy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w PN /B — 10020 ,,Roboty murowe z cegty Wymagania i badanla
przy odbiorze”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz zgodnos¢ z warunkami technicznymi. W
szczegoblnosci podczas wykonywania kominéw zwréci¢ uwage na wykonanie muréw o petnych spoinach i ich
catkowite uszczelnienie. Materiaty uzyte do wykonywania robét murarskich winny by¢ zgodne PN

2. MATERIALY
2.1. Woda zarobowa - PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-75/PN-12001

wymiary 25x12x6,5 cm

masa 4,0 - 4,5 kg

dopuszczalna ilos¢ cegiet potéwkowych , peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza niz 24%
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wytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa

odpornos$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa

odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, zeby cegta puszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie
rozpadta sie na kawatki;

moze natomiast wystapic¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego
wymagania nie powinna by¢

wieksza niz :

na 15 sprawdzonych cegiet

na 20 sprawdzanych cegiet

na 25 sprawdzonych cegiet

5 na 40 sprawdzonych cegiet

2.3. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy M-5 powinna by¢ zgodne z wymaganymi normami.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki M-5:
cement: ciasto wapienne: piasek 1:0,3:4; 1:0,5:4,5

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac
w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw
murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac
cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niS+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenh obcych.

Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Mozna zastosowac gotowg zaprawe dostarczong prze producenta.
3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca powinien stosowac takie narzedzia,
ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢é materiatéw i wykonywanych roboét.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-dzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT, WYMAGANIA OGOLNE

Do wykonywania robét murowych kominéw z cegty mozna przystapi¢ po wykonaniu rusztowan i zabezpieczen oraz
catkowitym zakonczeniu ich rozbiérki. Przewody kominowe nalezy wykonywaé z cegty petnej (nie drgzonej)
warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci
z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otworéw. Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od
kurzu. Przy murowaniu cegta suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w mu-rze polewac
lub moczy¢ w wodzie. Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W trakcie ich wykonywania wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikdéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu rob6t po dtuzszej przerwie
nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muroéw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Spoiny w murach ceglanych.
Grubos$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin pionowych — 10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i =2 mm, a dla spoin pionowych

=5mm.
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Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodnos$ci klasy oznaczonej na cegtach z
zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, proby doraznej przez ogledziny,

opukiwanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu cegty, liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia, przetomu ze
zwréceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla. W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez
prébe dorazng nalezy jg poddac badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli Rodzaj odchytek
Dopuszczalne odchytki [mm] mury spoinowane mury niespoinowane Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze diugosci 3 — na catej powierzchni 10 Odchylenia od pionu — na wysokosci 1 m 10

— na wysokosci kondygnacji 20 — na catej wysokosci 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu —na 1 m dtugosci 15

— na catej dtugosci 30 7. Obmiar robo6t

Jednostkg obmiarowa robét jest

- m3 murowanego przewodu kominowego - szt. rusztowania przy kominach

llos¢ robdt okresla sie na podstawie faktycznie wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest m3

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robdét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem innych rob6t wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe, - protokoty odbioru poszczegdinych
etapow robét zanikajacych,

- protokéty odbioru materiatow i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:
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dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy wykonanie przewoddw kominowych ustawienie i rozebranie
potrzebnych rusztowan uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy.
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SST-B.03

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

lll. ROBOTY MALARSKIE — MALOWANIE DACHU

1.WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
zabezpieczeniem blachy poprzez pokrywanie powtokami malarskimi.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy zabezpieczeniu
konstrukcji stalowej i obejmuja:

a) czyszczenie reczne powierzchni

b) odttuszczenie konstrukgji stalowej

¢) nanoszenie farby

1.3. Okreslenia podstawowe

Aklimatyzacja ( sezonowanie ) powtoki - stabilizacja powtoki malarskiej w celu uzyskania przez nig
zaktadanych wtasciwosci uzytkowych.

Czas przydatnosci wyrobu do stosowania - czas, w ktérym materiat malarski po zmieszaniu sktadnikow
nadaje sie do nanoszenia na podtoze.

Farba - wyr6b lakierowy pigmentowy, tworzacy powtoke kryjaca, ktéra spetnia przede wszystkim funkcje
ochronna.

Farba do gruntowania przeciwrdzewna - farba wytwarzajgca powtoki gruntowe wykazujgce zdolnosci
zapobiegania korozji metali, dzieki zawartosci w powtoce sktadnikow hamujacych procesy korozji
podtoza.

Malowanie nawierzchniowe - naniesienie farby nawierzchniowej na warstwe gruntujgcg w celu
uszczelnienia i uodpornienia na wystepujace w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia
mechaniczne.

Temperatura punktu rosy - temperatura, w ktérej zawarta w powietrzu para wodna osigga stan nasycenia.
Po obnizeniu temperatury powietrza lub malowanego elementu ponizej punktu rosy nastepuje
wykraplanie sie wody zawartej w powietrzu.

Rozcienczalnik - lotna ciecz dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lepkosci do wartosci
przewidzianej dla danego wyrobu.

Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie celowo zastosowane srodki zwiekszajgce odpornosc obiektu lub
jego elementu na dziatanie korozji.

Obro6bka strumieniowo - $cierna - uderzenie wysokoenergetycznym strumieniem $cierniwa w
powierzchnie, ktéra ma by¢ oczyszczona zgodnie z PN-ISO 8501-1.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za

ich zgodnos¢ ze Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestycyjnego.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne
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Grubopowtokowa farba nawierzchniowa, oparta na modyfikowanych zywicach alkidowych

CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWA
‘Odpowiednia dla warunkéw atmosferycznych

-Szybkoschnaca

-Umozliwia szybkie manipulowanie elementami

-Dobre wtasciwosci utrzymania potysku i koloru

-Nie nadaje sie do eksploatacji w warunkach zanurzeniowych w wodzie
DANE PODSTAWOWE W 20°C (68°F)

Dane dla wymieszanych komponentéw

llos¢ sktadnikow jeden

Gestosc 1,3 kg/l (10,8 Ib/US gal)

Zawartos¢ substanciji 45 + 2%

statych

VOC (dostarczane) max. 390,0 g/kg (Dyrektywa 1999/13/EC, SED) max.
490,0 g/l (ok. 4,1 Ib/gal)| (UK PG 6/23(92) Appendix 3)

Zalecana grubos¢ 50 pm (2,0 mils) na warstwe

powtoki suchej

Wydajnosc teoretyczna 9,0 m?/l dla 50 um (361 ft2/US gal dla 2,0 mils)

Suchos$c¢ dotykowa 45 min.

Przerwy miedzy Minimum: 4 godz.

naktadaniem  kolejnych Maksimum: nielimitowany

powtok

Okres  przechowywania Co najmniej 24 mies. przechowywane w chiodnych i

(chtodne i suche miejsce) suchych warunkach

2.3. Wymagania szczegotowe

Podczas przygotowania produktu nalezy scisle stosowac sie do zalecen producenta i danych zawartych w
kartach technicznych poszczeg6lnego produktu oraz przestrzega¢ warunkéw jego uzycia. Farby nalezy
przechowywac w warunkach i okresach czasu okreslonych przez producenta.

2.4, Sktadowanie materiatow

Wyroby lakierowe nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, stanowigcych wydzielone budynki
lub pomieszczenia, odpowiadajgce przepisom dotyczacym magazynow materiatéw tatwopalnych zgodnie
z normg PN-89/C- 81400. Temperatura wewnatrz pomieszczen magazynowych powinna wynosi¢ +4 do
+25°C.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do czyszczenia konstrukciji

Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzadzeniami o dziataniu strumieniowo-
ciernym dowolnego typu, zaakceptowanym przez Inspekiora nadzoru inwestycyjnego Sprzet do
czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewnia¢ strumien
od oliwionego i suchego powietrza.

3.2 Sprzet do malowania
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Nanoszenie farb nalezy wykonac¢ zgodnie z kartami technicznymi produktéw, instrukcjami naktadania farb
dostarczonymi przez producenta farb. Prawidtowe ustalenie parametréw malowania nalezy
przeprowadzi¢ na prébnych powierzchniach i uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego.

4 .TRANSPORT
Transport wyrobéw lakierowych i rozcienczalnikéw winien z odbywac sie zachowaniem obowigzujgcych

przepiséw o przewozie materiatdw niebezpiecznych okreslonych w PN89/C-81400.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Przygotowanie powierzchni do malowania

Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczysci¢. Oczyszczenie polega na usunieciu z
powierzchni stalowych zanieczyszczen w postaci zgorzeliny, rdzy, ttuszczéw, smaréw, kurzu, pytu,
wilgoci. Podstawowg czynnoscig jest usuniecie zgorzeliny i rdzy, co nalezy wykonaé przy pomocy
szczotek drucianych badz papieru Sciernego. Przedtem nalezy jednak usung¢ z powierzchni konstrukgji
zanieczyszczenia organiczne (ttuszcze, smary) - zaleca sie uzywanie do tego celu rozcienczalnikéw
dopuszczajgc innych srodkéw o podobnej skutecznosci. Pyt i kurz nalezy usuna¢ z oczyszczonych
powierzchni bezposrednio przed malowaniem przy pomocy szczotek z wiosia lub przedmuchiwanie
strumieniem suchego powietrza przy pomocy odkurzaczy przemystowych. Nie dopuszcza sie stosowania
piaskéw rzecznych lub piaskéw kopalnianych. Obrobke powierzchni nalezy prowadzic  wytgcznie
wtedy, gdy temperatura konstrukcji jest co najmniej o 32 wyzsza niz temperatura punktu rosy.

5.2 Nanoszenie powtok malarskich

Nanoszenie powtok malarskich nalezy wykonywac¢ zgodnie z kartami technicznymi produktéw. Inspektor
moze zarzadzi¢ wykonanie probnych powtok malarskich na wytypowanych fragmentach konstrukcji w
celu oceny jakosci, przyczepnosci do podtoza, bgdz przydatnosci zaproponowanych przez Wykonawce
technik nanoszenia powtok.

5.3 Warunki wykonywania prac malarskich

Temperatura farby podczas nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, a takze temperatura i
wilgotnos¢ powietrza powinny odpowiada¢ warunkom podanym w kartach technicznych poszczeg6inych
produktéw. Nie wolno prowadzi¢ robét malarskich w czasie deszczu, mglty i wystepowania rosy.
Temperatura powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy. Nie wolno nanosié¢
powitok malarskich na nastonecznione elementy konstrukcji oraz przy silnym wietrze (4° Beauforta).
Najodpowiedniejsza temperatura powietrza wynosi 15 - 25 °C. Nalezy przestrzega¢ warunku, by swieza
powtoka malarska nie byta narazona w czasie schniecia na dziatanie kurzu i deszczu. Przestrzegac czasu
schniecia poszczegdélnych warstw.

5.4 Przygotowanie materialdw malarskich oraz sprzetu

Przed uzyciem materiatbw malarskich nalezy sprawdzi¢ ich atesty jakosci, termin przydatnosci do
aplikacji. Kazdy materiat powlokowy nalezy przygotowac $cisle wg procedury podanej w karcie
technicznej produktu. W ogélnym ujeciu na procedure te skiada sie: mieszanie zawartosci
poszczegbinych opakowan w celu jej ujednolicenia, mieszanie ze sobg w okreslonych proporcjach,
dodawanie rozcienczalnika. Sprzet do malowania ( mieszadta mechaniczne, pistolety natryskowe, pompy,
weze, pedzle ) nalezy my¢ bezposrednio po uzyciu stosujac rozciehczalniki zalecane przez producenta
farb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Sprawdzenie jakosci materiatéow malarskich

Ocena materiatbw malarskich winna by¢ oparta na atestach producenta. Producent zobowigzany jest
przedstawi¢ orzeczenie kontroli o jakosci wyrobu.
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6.2 Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania

Ocene przygotowania powierzchni stalowych do malowania przeprowadza sie w oparciu o PN-EN-ISO
8501-1 oraz wymagania zawarte w kartach technicznych produktéw wymienionych w niniejszej ST.
Polega ona na wizualnej ocenie stanu powierzchni ( suchos¢, brak zapylen, zanieczyszczen olejami i
smarami, brak rdzy nalotowej ). Ocene przeprowadza sie bezposrednio po przygotowaniu powierzchni,
jednak nie pézniej niz po 3 godzinach oraz dodatkowo bezposrednio przed malowaniem. Ocene
wymaganego stopnia czystosci przeprowadza sie w oparciu o PN-ISO 8501-3.

6.3 Kontrola naktadania powtok malarskich
Kontrola naktadania powitok malarskich winna przebiega¢ pod katem poprawnosci uzytego sprzetu,
techniki naktadania materiatu malarskiego oraz przestrzegania zalecen dotyczacych warunkéow
pogodowych i zabezpieczenia $wiezo wykonanych powitok, czasu schniecia i aklimatyzacji powtok.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zaleci¢ pomiar grubosci powtok wg PN-93/C-81545. Sprawdzeniu
podlega liczba wykonanych warstw powtok malarskich.

6.4 Sprawdzenie jakosci wykonanych powlok

Ocene jakosci wykonanych powtok dokonuje sie pod katem grubosci, porowatosci i przyczepnosci
pokrycia oraz wygladu powtoki. Grubosé powtoki mierzy sie przy pomocy metod nieniszczacych, przy
pomocy przyrzgdow magnetyczno-indukcyjnych, zgodnie z PN-93/C-81515, lub innych zapewniajgcych
doktadnos¢ +10%. Badania porowatosci nalezy przeprowadzi¢ za pomoca poroskopu wg PN-82/C-81544.
Badanie przyczepnosci pokry¢ malarskich nalezy przeprowadzi¢ wg PN-80/C-81531. Ocene wygladu
dokonuje sie przy $wietle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odlegtosci 30-40 cm od powierzchni.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest: 1 m2 powierzchni konstrukcji stalowej podlegajgcej malowaniu

8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejszg ST podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, ktéry jest
dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualnej. Na podstawie wynikow badan i
kontroli przeprowadzonych wg pkt. 6, nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét koncowych. Jezeli
wszystkie badania i odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé¢ zgodne z wymaganiami.
Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbiér dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m? powierzchni zabezpieczonej konstrukciji wg ceny jednostkowej,
ktora obejmuije:

-zakup i dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcji

-oczyszczenie konstrukcji
-wykonanie powtok
-wykonanie prac zabezpieczajagcych

-dostosowanie sie do warunkéw pogodowych oraz wymaganych przerw miedzy poszczegd6inymi operacjami (
warstwami )

-zabezpieczenie wykonanych powtok w trakcie ich schniecia, przed skutkami opadéw atmosferycznych,
zanieczyszczen

-zapewnienie odpowiednich warunkéw przechowywania materiatow malarskich i sktadowania
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-zabezpieczenie odpowiednich warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy
-ochrona urzadzen obcych znajdujgcych sie na obiekcie w czasie czyszczenia i malowania

-uporzadkowanie miejsca pracy
-zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziatywaniem robét nasrodowisko

W cenie jednostkowej miesci sie rowniez koszt opracowania projektu niezbednych dla prowadzenia robét
rusztowan, pomostow. Inwestor dopuszcza przyjecie przez Wykonawce przy wykonywaniu robdt
budowlanych inne urzadzenia dopuszczone do uzytkowania zamiast rusztowan przyjetych przyktadowo w
kalkulacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 8501 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i pochodnych produktéw
PN-ISO 8503 PN-70/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.

Ogolne wytyczne. PN-C-81540:1988 Wyroby lakierowe chemoutwardzalne. Metoda kontroli przydatnosci
do stosowania.
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