PROJEKT WYKONAWLCZY

Remont czesci dachu w budynku.

OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego remontu czesci dachu wraz z remontem komina w budynku
Wojewddzkiego Inspektoratu Weterynarii przy ulicy Szarych Szeregéw 7 w Olsztynie, dz. nr
2/5 obr.58 Olsztyn.
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora;
e Wytyczne Inwestora;
e Ustalenia z Uzytkownikiem;
e Wizja lokalna;
e Inwentaryzacja witasna dla potrzeb projektowania;
e Normy, Ustawy, Rozporzadzenia i przepisy;
e Uzgodnienia miedzybranzowe.
2.0 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy okreslajgcy zakres i sposéb wykonania
prac budowlanych zwigzanych z remontem czesci dachu i remontem komina w budynku przy
ulicy Szarych Szeregdw 7 w Olsztynie (dz. nr 2/5, obr. 58).

Prace projektowe objete opracowaniem nie wptywajg w 2Zaden sposéb na
konstrukcje obiektu, warunki higieniczno-sanitarne oraz przeciwpozarowe. Remont ma na
celu polepszenie warunkdw istniejacych.

3.0. Stan istniejacy.
Budynek zostat wzniesiony w technologii tradycyjnej w latach 70-tych XX wieku. Budynek
zlokalizowano na zboczu i posiada dwie kondygnacje nadziemne w widoku od strony ulicy. W
widoku od podwdrza jest trzykondygnacyjny poniewaz kondygnacja piwniczna jest
odstonieta na catej wysokosci. Dach w czesci opracowywanej pokryty jest blachg trapezowg
T60 o kacie nachylenia 9°

— Dane liczbowe:

e Powierzchnia zabudowy -511,00 m?
e Powierzchnia uzytkowa -1221,00 m?
e Kubatura - 5586,00 m3

4.0. Stan projektowany
4.1 Ogélny zakres robot do wykonania:
— rozstawienie rusztowan,
— remont najwyzszego polegajacy na demontazu luznych cegiet i przemurowaniu go od
poziomu potaci dachowej ;
— zniesienie z dachu i wywiezienie gruzu;
— wykonanie elewacji komina z tynku cementowo-wapiennego, malowanie w kolorze
zblizonym do koloru elewacji pozostatych kominéw;
— wykonanie obrébek blacharskich i z papy wokét komina;
— przygotowanie podfoza pod malowanie catosci blachy (czyszczenie, odtuszczanie);
— dokrecenie/ przykrecenie wystajacych z dachu $rub;
— pomalowanie catosci dachu wykonanego z blachy trapezowe;j i blachy falistej na
elewacji farbg antykorozyjng (za wyjatkiem miejsc w ktérych potozona jest papa)
farbg alkidowa np. firmy Sigma w kolorze szarym;
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— sprawdzenie, wymiana lub pomalowanie uchwytow instalacji odgromowej
zamontowanych na dachu;

— wymiana skorodowanych zaciskéw instalacji odgromowej;

— malowanie wszystkich komindéw;

— prace porzadkowe;

4.2 Komin

— Nalezy rozebraé luzne cegly w najwyzszym kominie wraz istniejgcymi klamrami
stalowymi. Obecnie w kominie znajdujg trzy kanaty —dwa spalinowe z rur
kwasoodpornych fi 150 i 200 oraz kanat dymowy 420x420 mm. Obecnie stan komina
jest zty-wysypuja liczne spekania. Ze wzgledu obecny sposéb ogrzewania-kociof
gazowy turbo - komin tak wysoki nie jest potrzeby dlatego Inwestor zadecydowat sie
na demontaz luznych do wysokosci 2 m od potaci dachowej z cegty petnej;

— Komin zakonczy¢ czapg kominiarska zbrojong gr. 10 cm z kampinosem 10 cm. Czape
kominiarskg wykonczy¢ blachg stalowg ocynkowang. Nad kanatem dymowym
wykonadé daszek. Istniejgce rury spalinowe dopasowaé do wysokosci nowego komina;

— Komin otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym a nastepnie pomalowac 2x farba
elewacyjng;

— Na kominie wykona¢ stalowa drabinke;

— Na kominie odtworzy¢ instalacje odgromowg;

— Po wykonaniu przebudowy komina nalezy wykonac opinie kominiarska;

sZastrzegam, ie wszelkie zmiany niniejszej dokumentacji mogg by¢é dokonywane
wytacznie za zgoda biura projektéw ,,DWD ARCHITEKCI”, ul. Gtowackiego 13/15/2a, 10-447
Olsztyn.
Uwaga:
- roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, prowadzenie robét powierzyé
osobie uprawnionej
- stosowaé materiaty posiadajace atesty, aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania
- roboty prowadzi¢ i odbiera¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach technicznych
wykonywania i odbioru robét budowlanych”
- w przypadku wystgpienia watpliwosci co do prowadzenia robot, nalezy wezwad
projektanta, ktéry w ramach nadzoru autorskiego okresli sposdb postepowania
- podczas wykonywania robdt bezwzglednie przestrzegaé przepisdw bhp oraz stosowacd
oznakowania i zabezpieczenia BHP
Olsztyn, sierpien 2022 r.
mgr inz. architekt Dariusz Dunajski
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewid.: 8/WMOKK/2010 oraz konstrukcyjno-budowlanej do petnienia
funkcji projektanta nr ewid.: MAZ/0192/POKb/15, kierownika budowy,
kierownika robdt, inspektora nadzoru
(w tym obiekty wpisane do rejestru zabytkdw) nr ewid.: MAZ/0570/0OHOK/12

cztonek Izby Architektow RP nr ew.WM-0204
cztonek Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa nr ew. WAM/BO/0036/13
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Opis do informacji dotyczqcej bezpieczernistwa i ochrony zdrowia:

1. Podstawa opracowania:
¢ Plan sytuacyjny
® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 2 2003 r.)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r.)
e Wizja lokalna w terenie
2. Zakres robét:
Zakres robét jest szczegétowo podany w znajdujgcych sie w tym samym opracowaniu.
3. Obiekty istniejgce
Na terenie inwestycji znajduje sie budynek objety odparowaniem.
4. Mozliwe zagrozenia

Najwieksze przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa pracownikéw w trakcie wykonywania
robét:

e upadek z wysokosci w trakcie nieostroznego prowadzenia robdt montazowych

elementéw remontowanego lokalu

® zagrozenie przy pracy sprzetu mechanicznego

e zagrozenia przy nieprawidtowe] eksploatacji sprzetu napedzanego energig

elektryczng —pit tarczowych, mtotéw mechanicznych itp.

 zagrozenia przy nieostroznym wytadunku i skladowaniu materiatéw budowlanych

Dla unikniecia zagrozen roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie zobowigzujgcymi
przepisami i sztukg budowlang. Wazne jest odpowiednie zabezpieczenie wykopdéw poza
terenem budowy, odpowiednie oznakowanie miejsca robdt oraz ogrodzenie wiasciwego
placu budowy w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Organizacja sposobu
miejsca wjazdu i wyjazdu z placu budowy musi zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu ulicznego.

5. Instruktaz pracownikéw

Przed rozpoczeciem robdt nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw w zakresie
bezpiecznego wykonywania robét, operatoréw maszyn i urzadzen budowlanych zapoznac
z instrukcjami bezpieczenstwa i higieny pracy na ich stanowiskach.
Olsztyn, sierpien 2022 r.

mgr inZ. architekt Dariusz Dunajski
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